N79RH-2
RH STICK NAILER-ST 90MM MAX

Diameter: 2.5 - 3.1mm

. FI_- I Lengte: 45 - 90mm

Kenmerken
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Aluminiumbehuizing m Comfortabele rubberen greep lM. Gekartelde neus T Regelbare diepte-inslag
I
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W Regelbare Luchtuitlaat

Sequentiéle trekker

SPECIFICATIE

Vermogenstype Pneumatisch Aantal nieten per lading

Gewicht 4.00 kg Werkzame druk 4.80 - 7.00 BAR
Breedte 163 mm 70.00 - 100.00 PSI
Lengte 451 mm Luchtverbruik Itr. per schot bij 5,6 bar 2.2

Hoogte 403 mm Draadtype luchtslangaansluiting 1/4 BSP
Magazijncapaciteit (Max) 50 Geluid LPA 1sd 96.60

PL Bevestigingsmiddelen series: LWA 1sd 105.20
Diameter (mm) 2.5 (Min) 3.1 (Max) LPA 1s, 1m 92.20

Lengte (mm) 45 (Min) 90 (Max) Vibratie / Onzekerheid 3.8/1.9 m/s2
Hoofd (mm) 6.7 (Min) 7 (Max)

Bindingstype Plastic

Bindingshoek 21
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